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ALCANCE TÉCNICO PARTICULAR
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1. objeto

Suministro de Elementos de Protección Personal - Dotación Botas de Seguridad para los trabajadores de Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP.

2. LOCALIZACIÓN

Los Elementos de protección personal - Dotación Ropa de Trabajo deberán ser entregados por el CONTRATISTA en las ciudades donde laboran los trabajadores de LA EMPRESA; El CONTRATISTA asumirá los costos de envió y seguros sin adicionar ningún valor. 
3. PLAZO

El plazo del contrato es el señalado en el Apéndice Datos Esenciales del Contrato.

4. formula de reajuste

La fórmula del reajuste será la siguiente: 

Las tarifas serán fijas hasta el 31 de diciembre de 2024 y serán incrementadas a partir del primero (1) de enero de cada año siguiente, con el porcentaje igual al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

5. gastos rembolsables
No Aplica

6. ALCANCE TÉCNICO - ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

El presente numeral describe el alcance técnico particular del objeto a contratar. Igualmente, para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta y dar cumplimiento a los demás apéndices del contrato.

El Suministro de Elementos de Protección Personal - Dotación Botas de Seguridad para la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., que de acuerdo con las responsabilidades inherentes a los cargos que la requieran y otros que la Empresa disponga, garantizando como mínimo las siguientes especificaciones técnicas:
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NOTA: Los ítems descritos anteriormente y cantidades definidas en el cuadro económico (o el que haga sus veces) son estimativos y pueden variar entre ellos debido a las necesidades del negocio, requerimiento legal, solicitud por autoridades u otra índole reconocida por La Empresa; por tanto, LA EMPRESA podrá solicitar se incluyan nuevos elementos o prendas o se elimine alguno. En caso de que LA EMPRESA solicite la inclusión de un nuevo ítem EL CONTRATISTA deberá presentar una cotización y las fichas técnicas correspondientes para aprobación del Interventor, sin que esto afecte el monto total del contrato.

6.1. EMPAQUE

· Sticker identificando la referencia del producto, y su modo de uso y cuidado
· Cada producto deberá venir empacado individualmente en cajas
 
6.2. [bookmark: _Hlk162514273]Tiempos de Entrega

Los tiempos de entrega del calzado de seguridad a suministrar por parte del proveedor estará sujeto al Plan de Entregas y su Cronograma, incluyendo la salvedad dispuesta en las obligaciones específicas del contratista de este Apéndice.
PARÁGRAFO 1: Para cualquier entrega de calzado de seguridad mayor a 10 pares, se prevé un plazo de quince (15) días calendario una vez realizada la solicitud del Calzado de Seguridad por parte del Supervisor del Contrato designado por LA EMPRESA alineado al Plan de Entregas acordado. El proveedor debe manifestar de forma escrita al Supervisor del Contrato si puede cumplir con el tiempo de entrega informado para los ítems solicitados, en caso de que el proveedor no pueda cumplir deberá indicar la fecha propuesta de entrega para su respectiva aprobación. En todo caso los tiempos se tendrán en cuenta de acuerdo con el plan de entrega y cronograma presentado por el contratista y aprobado por el supervisor de este y que en todo caso no afecte las labores y obligaciones de la empresa hacia sus colaboradores.
PARÁGRAFO 2: Los ítems y cantidades descritos son indicativos. Sin embargo, LA EMPRESA previa verificación y aprobación del proceso de ABASTECIMIENTO podrá solicitar se incluyan nuevos bienes o se elimine alguno. En caso de que LA EMPRESA solicite la inclusión de un nuevo ítem EL CONTRATISTA deberá presentar una cotización, las fichas técnicas correspondientes y el debido ajuste aplicable a las pólizas del contrato para aprobación del Supervisor del Contrato y ABASTECIMIENTO.
6.3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El CONTRATISTA establecerá, mantendrá y utilizará activamente un Sistema de Gestión de Calidad formal que demuestre el compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia en asuntos relacionados con la calidad.

El Sistema de Gestión de Calidad del CONTRATISTA será documentado adecuadamente, demostrará ser efectivo en la implementación de las metas y objetivos de la política de aseguramiento de calidad del CONTRATISTA e incluirá disposiciones para auditar la efectividad del sistema de gestión de calidad del CONTRATISTA según se aplique al trabajo.

Garantía del Calzado de Seguridad. 
El proveedor debe brindar un plazo de veinte (20) días calendario a fin de que LA EMPRESA ejecute la revisión y verificación respecto la recepción, las cantidades entregadas y la conformidad de los bienes entregados por el proveedor.

El proveedor deberá realizar cambios de talla hasta seis (6) meses después de entregado el producto.

En caso de que alguna de las botas entregadas tenga desviaciones de calidad (entendido como variaciones no aceptadas normativamente que pueden afectar directa o indirectamente la calidad, la seguridad o el uso previsto) o cualquier irregularidad a criterio de LA EMPRESA, el proveedor debe asegurar el reemplazo de los pares afectados dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de remisión de los bienes a cambiar, mediante comunicación firmada por el supervisor del contrato.

6.4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Los Elementos de Protección Personal - Botas de Seguridad, deberán ser entregados por el CONTRATISTA en las ciudades donde laboran los trabajadores de LA EMPRESA y el CONTRATISTA asumirá los costos de envió y seguros sin adicionar ningún precio. Los Elementos de Protección Personal - Botas de Seguridad serán enviados a las siguientes direcciones:
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Los parámetros de entrega se realizarán de la siguiente manera:
· [bookmark: _Hlk106811939]EL CONTRATISTA deberá remitir la ficha técnica de cada uno de los tipos de botas solicitadas.
· La Botas de Seguridad tipo Tenni y Caña Alta, deberán estar contramarcadas con las iniciales de empresa: TGI SA ESP y un código numeral, ejemplo: TGI SA ESP# 000001 y la fecha de fabricación.
· Los elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad, deberán ser entregados por el CONTRATISTA en las ciudades donde laboran los trabajadores, el CONTRATISTA asumirá los costos de envió sin adicionar ningún precio.  
· Para el proceso de despacho y envío, la EMPRESA proporcionará al EL CONTRATISTA la relación en la cual se especificará los Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad a entregar por empleado, con su respectiva numeración, cantidad y ciudad donde labora el trabajador.
· EL CONTRATISTA realizar el embalaje y organizará los paquetes o en caso de que sea un solo par de botas, lo hará de forma individual.
· EL CONTRATISTA enviará los Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad a la ciudad, municipio o corregimiento de destino, debidamente asegurados, costo que será asumido por el CONTRATISTA.
· EL CONTRATISTA deberá informar por correo electrónico al supervisor del contrato designado por la EMPRESA, cuál será la empresa encargada de transporte y entrega de Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad.
· En el caso en que la empresa transportadora encargada del envió de Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad contratada por el CONTRATISTA no de cobertura de entrega en las ciudades de los centros operacionales descritos en la Tabla CENTROS DE TRABAJO DE TGI,  con anterioridad EL CONTRATISTA deberá informar al supervisor del contrato designado por la EMPRESA y de común acuerdo entregará los Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad en el sitio más cercano y seguro a la ciudad, municipio o corregimiento de destino. 

El transporte de Elementos de Protección Personal – EPP - Botas de Seguridad, personas, materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato serán suministrados por EL CONTRATISTA.

Se realiza una entrega a todo el personal operativo una vez al año, y durante los meses se hacen solicitudes según requerimiento y necesidad de TGI que será entregado en la ciudad de Bogotá.

Inspección
Los procesos de inspección y/o ensayos se acordarán conjuntamente entre LA EMPRESA y el proveedor. La ejecución se hará teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en las normas correspondientes. 
 
LA EMPRESA, según lo considere conveniente, podrá enviar a su costa, inspectores para los suministros, para lo cual el proveedor hará la coordinación de la logística necesaria para estos inspectores (acceso al lugar, fichas técnicas, etc). 
 
LA EMPRESA podrá efectuar la inspección de información técnica, materias primas, fabricación, almacenamiento, pruebas, etc., lo cual deberá ser permitido por el proveedor, quien proveerá a LA EMPRESA las facilidades para efectuar estas actividades, incluyendo la garantía del acceso, las instalaciones, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades liberará al CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades. 

El proveedor debe asegurar y garantizar el control de los criterios y parámetros de calidad aplicables según lo dispuesto en el numeral 6 Alcance para cada uno de los pares de calzado de seguridad entregados. 

En este escenario, el proveedor bajo su costo y riesgo debe recoger y entregar los pares de calzado no conformes o con desviaciones de calidad, en las sedes correspondientes o donde indique el Supervisor del Contrato.

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS del contratista
Acatar las disposiciones del Supervisor del Contrato respecto a las fechas de entrega y condiciones definidas.

Cumplir con el Plan de Entregas y su cronograma que se establecerá de común acuerdo con el Supervisor del Contrato y de acuerdo con las necesidades de LA EMPRESA. Así mismo, con las disposiciones de empaque y entrega en sedes del numeral 9.

Informar oportunamente por correo electrónico quién será el transportador encargado de la entrega del calzado de seguridad y cualquier información de seguimiento a los tiempos de entrega.

Informar oportunamente cualquier situación que afecte la programación de entregas, o cualquier variable que afecte el normal desarrollo del Contrato. 

Capacitar mínimo tres veces durante la ejecución del contrato sobre la selección, uso, almacenamiento, mantenimiento y disposición final de calzado de seguridad, al personal que la empresa disponga para dicha capacitación y en los tiempos que la misma determine, sin costo adicional para la empresa.

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
Los siguientes documentos serán entregados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
[bookmark: _Hlk74063643]
· POLIZAS DEL CONTRATO Aplica SI (X) NO ( )

· PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Aplica SI ( ) NO (X)

· PLAN DE ENTREGAS Y SU CRONOGRAMA Aplica SI (X) NO ( )

El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Entregas y su Cronograma acordado entre las partes y deberá ser aprobado por el interventor, el plan de entrega deberá contener los tiempos de entrega de los ítems descritos en el alcance, así como los tiempos de entrega de los ítems alternativos en caso de llegarse a solicitar.

a) Se informa que, por necesidades de la operación, LA EMPRESA podrá solicitar entregas al proveedor en fechas, cantidades y sedes diferentes a las acordadas. 

En el caso en que durante el plazo contractual se requiera modificar el plan de entregas, ya sea por parte de la EMPRESA o por parte del contratista, este podrá ser modificado por las partes de común acuerdo sin que medie una modificación del contrato, con un tiempo de anticipación de mínimo 5 días previos al plazo inicialmente pactados, sin que genere costos adicionales en el contrato. Para realizar la modificación del plan de entregas se debe contar con la debida justificación que dio origen al cambio y la cual debe estar aceptada por las partes.

9. DOCUMENTACION PARA PAGO
Para el pago de los elementos, se reconocerá el precio unitario de las cantidades efectivamente entregadas por el contratista.

Cada entrega deberá ir acompañada con:

a. Fichas Técnicas, Normas de Fabricación y Pruebas/Ensayos aplicables al calzado de seguridad objeto de este contrato.
b. Remisión de Entrega. Cada entrega en sedes de LA EMPRESA deberá estar acompañada por una Remisión emitida por el proveedor donde se informará en la forma más detallada posible, las cantidades, especificaciones, destinatario y demás información que permita mantener la trazabilidad y verificar la entrega. Siempre quedará en manos de LA EMPRESA una copia de dicha Remisión en sitio de entrega. Igualmente deberá allegarse copia digital al Supervisor del Contrato. 
c. Los demás soportes indicados en el clausulado general (parafiscales, documentos generados por el supervisor, los demás que apliquen a las condiciones reales del contrato).
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No. CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN DEPARTAMENTO  PROFESIONAL SST

12

Estación de Compresión de Gas de 

Curumani

Vereda Guaymaral Kilómetro 5 de la vía principal frente a la 

trampa de raspadores del Gasoducto Ballena-Barrancabermeja

Cesar

HENRY GIRALDO  

3165264630 

13

Estación de Compresión de Gas de Norean

Aproximadamente a 10 Km al norte del caserío Norean (sobre la 

vía Aguachica – Santa Marta). La estación se encuentra en el 

sector conocido como Mahoma, con acceso por una vía 

destapada ubicada al margen occidental de la vía Aguachica – 

Santa Marta a 5 Km del cruce con la vía principal.

Cesar

HENRY GIRALDO  

3165264630    

14

Estación de Compresión de Gas de San 

Alberto

Vereda la Llana a 17 kilómetros sobre el costado derecho de la 

vía que conduce desde San Alberto a La Lizama a la altura del 

puente que pasa sobre el Rio San Alberto. 

Cesar RONALD MORA  3185325309

15

ECG de Barrancabermeja

Kilómetro 1 de la vía a Galán, municipio de Barrancabermeja – 

Santander.

Santander RONALD MORA  3185325309

16

Estación de Compresión de Gas Vasconia

Localizada aproximadamente a 15 kilómetros por la vía Puerto 

Boyacá – Puerto Serviez, frente a la estación Vasconia de 

Ecopetrol.

Boyacá

FERNANDO BADILLO  

3173312329 

17

Estación de Compresión de Gas de 

Mariquita

Ubicada en el Centro Operacional de Gas de Mariquita, Tolima 

kilómetro 3 sobre la vía hacia la vereda El Caucho, en el PK 293 

del gasoducto Centro Oriente (PK 0 en Barrancabermeja). 

Tolima

LINDA LORENA MARTINEZ  

3124762449

18

Estación de Compresión de Gas de Padua

La estación se encuentra aproximadamente a 400 metros del 

centro poblado de Padua, sobre la vía Mariquita – Manizales. PK 

38 (PK 0 en Mariquita) del gasoducto Mariquita – Cali

Tolima

LINDA LORENA MARTINEZ  

3124762449

19

Estación de Compresión de Gas de 

Miraflores

Vereda Mahoma municipio de Miraflores, Boyacá ubicada frente 

a la estación de bombeo del oleoducto OCENSA.

Boyacá

JAVIER BAUTISTA 

3102197681

20

Estación de Compresión de Gas de Puente 

Guillermo

Vereda Otero del Municipio de Puente Nacional, Santander 

aproximadamente a 400 metros de la válvula de derivación 

Otero del gasoducto Cusiana – El Porvenir – La Belleza en el PK 

188 (PK 0 en Cusiana). 

Santander

LEONARDO NEIRA 

3175831271

21

Estación de Compresión de Gas de La 

Sabana

Autopista Cajicá - Zipaquirá Km2, Vereda Rio grande, Sector las 

Manas, a 200m delante de universidad Militar Nueva Granada

Cundinamarca DIANA VEGA 3173642764

22

Estación de Compresión de Gas de 

Villavicencio

Vía Villavicencio puerto López pasando Pompeya. Entrada 

camino ganadero N 2, Km 4 más 30 mts.

Meta

LEIDY MARCELA ROMERO 

PARRA   3156993380

23

Estación de Compresión de Gas de 

Paratebueno 

Vereda Palomas, 5.5 Km delante de Paratebueno entrada 

costado izquierdo de la vía que va de Paratebueno a Villanueva. 

La Estación queda a 4.5 Kilómetros desde el punto de la 

carretera alimentada.

Cundinamarca

LEIDY MARCELA ROMERO 

PARRA   3156993380

24

Sede Administrativa - Bogotá Carrera 9 # 73 - 44 Cundinamarca

Olga Lucía Barajas 

3005587346

CENTROS DE TRABAJO TGI S.A. ESP.
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No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1

BOTA DE 

SEGURIDAD TIPO 

TENNI 

DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad tipo tenni para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque 

eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Cuero plena flor o nobuck,  resistente al agua y con alta 

resistencia al desgarre, calibre 1.8 mm - 2,0 mm de acuerdo a la NTC 1077, Puntera en Composite, resistencia 

a la compresión y al impacto, resistencia al choque eléctrico, Aislante dieléctrico 18.000 Voltios y cumplimiento 

de resistencia dieléctrica, resistencia a hidrocarburos tipo A y B. Protección en lámina termoplástica para 

protección en el talón. 

Contrafuerte Interno (Fibra termo-plástica, calibre 1.2 +/- 0.1 mm)

Protección Anti perforante no metálica, no conductiva y resistente a perforaciones Pasa cordones plásticos. 

Forro en material de rápida dispersión de la transpiración, antibacterial y antimicótico. Fabricación certificada de 

acuerdo a las normas ISO 20345:2007, ASTMF2413-11 y DIN 12568. 

Peeling (determinación de la tendencia a la formación de motas y pelusa) 7000 ciclos de acuerdo con la norma 

NTC 2051-3:2003, mediante el método Martin Dale. Abrasión en seco 25000 ciclos y húmedo 12800 ciclos de 

acuerdo con la norma NTC ISO 20345:2017, método NTC ISO 20344:2007.

SUELA: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos; resistencia al desgaste por abrasión y 

flexión.  Entresuela en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción 

de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario que cumpla los siguientes requisitos:  Requisitos de la 

entresuela en EVA:Dureza 40 a 45 °ShA de acuerdo con la norma NTC 467Densidad 0,24 +/- 0,03 gr/ cm3 

según norma NTC 456. SOBREPLANTILLA: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la 

plantilla, forrado en textil transpirable, prehormada anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm HUELLA: Con grabado 

definido que garantice el agarre sobre todo tipo de superficie.y diseño autolimpiante. ANTIDESLIZANTE: 

Conforme a la norma ISO20345 y 20347 de 2015 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos 

cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite)FLEXIÓN: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) 

después de 30.000 ciclos. ABRASIÓN: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 150mm3)RESISTENCIA AL 

CHOQUE ELECTRICO: Conforme a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11RESISTENCIA A 

HIDROCARBUROS: Conforme a la norma EN ISO 20345-2007DUREZA: Conforme a la norma NTC 467 

DENSIDAD: Conforme a la norma NTC 456”.

Deberá tener disponibilidad de tallas: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 y tallaje americano.

2

BOTAS DE 

SEGURIDAD TIPO 

CAÑA ALTAS EN 

POLIURETANO 

CON PUNTERA 

COMPOSITE

BotadeSeguridadTipoCañaAlta,impermeable,enteropolimérico,hechodepoliuretanoinyectadocon

propiedades antiestáticas, propiedades de aislamiento térmico y suela con propiedades antideslizantes,

membranainternadepoliésterimpregnadadepoliuretano.Punteradecompositeconresistenciaaimpactode

200Jycompresiónde15KN. EnsayobajonormaASTMF2412:2011yASTMF2413:2011,concorrientesde

fuga<1mAa18kV. Deberátenerdisponibilidaddetallas:35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50y

tallaje americano

3

BOTAS DE 

SEGURIDAD EN 

PVC CON 

PUNTERA 

COMPOSITE

Tipobotacañaalta,impermeable,enteropolimérico,hechodePVCconpropiedadesantiestáticas,propiedades

deaislamientotérmicoysuelaconpropiedadesantideslizantes,membranainternadepoliésterimpregnadade

poliuretano.  Puntera de composite con resistencia a impacto de 200J y compresión de 15KN.

Ensayo bajo norma ASTM F2412:2011 y ASTM F2413:2011, con corrientes de fuga <1 mA a 18 kV.   

Deberá tener disponibilidad de tallas: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 y tallaje americano
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1

Centro Operacional de Gas 

Barrancabermeja - Distrito I

Kilómetro 1 de la vía a Galán, municipio de Barrancabermeja – 

Santander.

Santander RONALD MORA  3185325309

2

Centro Operacional de Gas Gualanday - 

Distrito II

Barrió Las Brisas, Coello Gualanday Tolima

JAVIER CARVAJAL  

3173312324

3

Centro Operacional de Gas Cogua Sabana- 

Distrito III

Kilómetro 4 vía Zipaquirá - Ubaté Costado derecho Sector Los 

Cerros, Cogua.

Cundinamarca DIANA VEGA 3173642764

4

Centro Operacional de Gas Villavicencio - 

Distrito IV

Kilómetro 2 vía Acacias Costado Izquierdo Frente a Gasco 

Villavicencio

Meta

LEIDY MARCELA ROMERO  

3156993380

5

Centro Operacional de Gas Paipa - Distrito 

V

Vereda Soconzuca de Blancos, sector el Manzano Sotaquirá -

Boyacá

Boyacá

JAVIER BAUTISTA 

3102197681

6

Centro Operacional de Gas Valledupar - 

Distrito VI

Calle 18 # 15 – 24 Barrio La Granja Cesar JAIME CASTRO 3188166495

7

Centro Operacional de Gas de Manizales - 

Distrito VII

Entrada Parque Industrial Juanchito kilómetro 12 Vía al 

Magdalena - Manizales

Caldas

VICKY GUERRERO 321 

9821999

8

Centro Operacional de Gas de Buga - 

Distrito VIII

Km 2 Via Buga - Media Canoa Callejón Bizerta  Valle  JULIO ZAPATA  3175831037

9

Estación de Compresión de Gas de Hato 

Nuevo

Municipio de Hato Nuevo, Sobre la vía Hatonuevo – Riohacha 

kilómetro 5 

Guajira JAIME CASTRO 3188166495

10

Estación de Compresión de Gas de la Jagua 

del Pilar

Kilómetro 11 vía que conduce desde la Paz hacia Villanueva, 

Vereda Globo Marquesote

Guajira JAIME CASTRO 3188166495

11

Estación de Compresión de Gas de 

Casacara

Vereda Vegoña Vía destapada ubicada al margen occidental del 

corregimiento de Casacara aproximadamente a 8 kilómetros

Cesar

HENRY GIRALDO  

3165264630

CENTROS DE TRABAJO TGI S.A. ESP.
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